FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Cemento de empalme caliente HC1
(AA-HC1-Q, AA-HC1-G, AA-HC1-5G, AA-HC1-55G)
Fecha de preparacion: 22 de junio de 2016

1@9 ALMEX

GROUP

FABRICANTE/ PROVEEDOR ...vooooo.

Shaw Almex Fusion Canada
323 Glover Road, Stoney Creek, ON L8E 5M2
Tel: (905) 643-7750 Fax: (905) 643-7788
NOMBRE DEL PRODUCTO Cemento de empalme caliente HC1
USOS DEL PRODUCTO Adhesivo industrial
TELEFONO DE EMERGENCIA #: (613) 996-6666 (CANUTEC)

CLASIFICACION DE RIESGOS Liquidos inflamables — Categoria 2.
Irritacién de la piel — Categoria 2.
Mutagenicidad de células germinales — Categoria 1B.
Carcinogenicidad — Categoria 1A.
Toxicidad reproductiva — Categoria 1B.
Irritacion de los ojos — Categoria 2A.
Toxicidad especifica de drganos objeto, principales — Categoria 2, Categoria 3 (efectos narcéticos)
exposicion simple.
Riesgo de aspiracién — Categoria 1.
PALABRA SENAL ......ccooerrrenrrrerrrensrnnnn. Peligro.
DECLARACIONES DE RIESGO H225 Liquido y vapor altamente inflamables.
H304 Puede ser fatal en caso de ingestion o al penetrar las vias respiratorias.
H315 Causa irritacién de la piel.
H319 Causa grave irritacion de los ojos.
H336 Puede causar somnolencia o mareos.
H340 Puede causar defectos genéticos.
H350 Puede causar céncer.
H360 Puede daiiar la fertilidad o el feto.
H373 Puede causar dafios a los 6rganos debido a una exposicién prolongada o repetida.
DECLARACIONES DE PRECAUCION P210 Mantener lejos del calor/ chispas/ llamas abiertas/ superficies calientes. No fumar.

P233 Mantener el embalaje firmemente cerrado.

P240 Conecte a tierra/ vincule el contenedor y el equipamiento de recepcion.
P241 Use equipamiento a prueba de explosiones: electricidad/ ventilacién/ iluminacién.
P242 Use solamente herramientas que no produzcan chispas.

P243 Tome medidas de precaucién contra las descargas estaticas.

P261 No inhale el polvo/ vapor/ gas/ neblina/ producto vaporizado.

P264 Lave la piel completa y totalmente después de manipular el producto.
P270 No ingiera, beba o fume mientras utiliza este producto.

P271 Use solamente en el exterior o en un drea bien ventilada.

P280 Use guantes de proteccion/ proteccién ocular/ proteccién facial.
P403+P405+P235 Almacene con llave en un lugar bien ventilado. Mantener frio.
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INGREDIENTES PELIGROSOS CASH | [ ——— WT %

Tolueno 108-88-3 40-70
x Etil acetato 141-78-6 10-30
Heptanos 142-82-5 7013

ONTACTO OCULAR Lave con agua inmeditamente or un |'nimo de 20mis. Obtenga atencién médica. ;

C

CONTACTO CON LA PIEL Remueva la ropa contaminada. Lave el drea afectada con agua y jabén. Procure atencién médica en

....................................... caso de ocurrir o persistir la irritacién.

INGESTION ...oorvvccenreeeree e Enjuague la boca con agua. No inducir el vémito, riesgo de aspiracién. Obtenga atencién médica en
forma inmediata.

INHALACION .....cosvvonrserenrersecneneenneenennnns | EN €350 de@ ocurrir sobre exposicién, remueva a la victima hacia el aire fresco

INFLAMABILIDAD g Extremamente inflamable.

EN CASO POSITIVO, ¢BAJO CUALES Calor excesivo, chispas y llamas abiertas.

CONDICIONES? ...

MEDIOS DE EXTINSION .........cccoooeouee..... | Dibxido de carbono, quimicos secos, espuma, agua nebulizada.

PRODUCTOS PELIGROSOS DE La combustién producira los productos usuales de descomposicién, incluyendo éxidos de
COMBUSTION. carbono.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES El personal que lucha con el incendio debe utilizar el equipamiento de proteccion habitual, aparatos

de respiracién independientes y auto contenidos.

PERDIDAS/DERRAME Elimine las fuentes de ignicién. Utilice aparatos de respiracién. Aisle el drea para prevenir la
.............................................. propagacién, absorba con material inerte. Limpie con agua. Evacue a todo el personal no esencial.
Coloque en un embalaje apropiado.

PROCEDIMIENTOS Y EQUIPAMIENTO DE | Evite el contacto con la piel y los ojos. Mantenga una buena higiene personal.
MANIPULACION Use una ventilacion adecuada. Evite fumar cuando se usa el material.
........................................... Evite impactos y friccion. Evite respirar vapores. El equipamiento debe estar conectado a tierra.
Mantenga el embalaje cerrado.

NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO Mantenga lejos del calor, chispas y llamas abiertas. Almacene en un drea seca y bien ventilada.
Mantenga el embalaje cerrado.

INGREDIENTES TWA ACGIH T "PEL

NIOSH
Tolueno 200 ppm 300 ppm (CEIL) 150 ppm . No disponible
Etil acetato 400 ppm No mencionado No mencionado No disponible
Heptanos 400 ppm 500 ppm No mencionado 85 ppm (TWA 10 horas 40 ppm
8 horas: (CEIL)
PROTECCION DE LAS Una crema barrera. Use guantes de proteccién (guantes de caucho butitlico)
PROTECCION RESPIRATORIA..................... | Evite respirar vapores. Utilice respirador de suministro de aire aprobado por normas NIOSH/MSHA.
Utilice respirador aprobado por normas NIOSH para vapores organicos.
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