HDSM_0635

Ex¢onMobil

MNombre del Producto:  MOBIL DELVAC MX 15W-40
Fecha de Revision: 21 Ene 2023

MNumard de revisidn: 3,01

Pagina 108 13

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ISEG{:II‘.'.IH 1 IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA
COMPARIA/EMPRESA

Esta FDS cumple con la legislacion espanola, segun la fecha de revisidn armba mencionada.
1.1. IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO
Membre del Producto: MOBIL DELVAC MX 15W-40
Descripcidn del Producto: Aceite Base vy Aditivos
Codigo de Producto: 201520402010

1.2. USOS RELEVANTES IDENTIFICADOS PARA LA SUSTANCIA O MEZCLA Y USDS DESACONSEJADOS
Uso pravisto: Aceile de molor

Usos no recomendados: Ninguno/a salvo que se espocifigue en algun ofro lugar de esta FDS.

1.3. INFORMACION SOBRE EL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Suministrador: ExxonMobil Patroleum & Chamical BY
POLDERDIJKWEG
B-2030 Anbworpan
Bélgica
Infarmacién Téenica del Pradusts: (CZ) +420 221 456 426
Parsona de contaclo del suminlstrador: (CZ) +420 221 456 426
Direcclon de Internet de FDS: wew.msds axyonmobil.com
E-mail: sds.iberiafexxonmobil.com
Suministrader/ Registranie: [BE) +323 7903111

1.4. NUMERO DE TELEFONO DE EMERGENCIA

Teldfono de Emorgencia 24 hrs: 800 858538 or (340921788545 (CHEMTREC)
I[SECCION 2 IDENTIFICACION DE PELIGROS |

2.1. CLASIFICACION DE SUSTANCIA & MEZCLA
Clasificacidn segin el Reglamanto (CE) N* 127212008
Mo Clasificado

2.2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA
Elementos de etiquetado de acuerdo con el Reglamento (EC) No 127212008
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Indicaciones de peligro:

Suplemental:
EUH210: Puede solicitarse |a ficha de datos de sequridad.

2.3. OTROS PELIGROS

Peligros fisicos [ quimicos:
Mingdn peligro significativa.

Peligros para la salud:
La inyeccidn a-alta presién bajo |a plel puede causar lesiones graves. Levemente irritante para la piel. Puede
sar irfitanta para los ojos, [a nariz, la garganta y los pulmones,

Paligros para el medio ambiente:
Mingin peligro significativo.Este material no cumple con el criterio para PBT or vPyvB de acuerdo con el Anexo
Xl del REACH,

Propiedades de alteracién endocrina:
Mo contlens sustancials) conocida(s) por lener propledades de disrupcidn endocrina.

| SECCION 3 COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES |

3.1. SUSTANCIAS No Aplicable. Esle material esta regulado como una mezcla,
3.2. MEZCLAS
Este material esta definido como una mezcla,

Sustancia(s) peligrosas reportables cumpliendo con los criterios de clasificacion ylo con un limite de
exposicion (OEL)

ambre CAS#E EC#H Registrod# Concentraclédn | clasificacién Limites de
= CLPISGA Conc.
Espacificos, M-
Faclores y ATEs
G BIS[O=(G- 93819-94-4 20B-577-0 01-2119543726-13 T1-<2 5% [Acuta Tax 5 Skin Irnt, 2 H315
ETILHEPTIL]] H303), B.25% = C £ 10:0%,
ISC{SECa [Agquabic Acube 2 [Skin Irril. 3 H318]
UTIL)) H401], 1% 5 C % 6.240%,
IS{NTIOFOSF Aguatic Chronic 2 | Eye Imi, 2 H118
T} HE11, 1% = C 8 1249%,
Shin |rrit. 2 H316, | Eye Dam. 1 H318
Eya Dam, 1 H318 125% s C s 100%

Nola: cualquier clasiicacidn que aparezca entre corcheles se trala de una pieza del SGA que no ha sido adoptada an ol reglamento
CLP de la UE [N® 127272008} y por ko tanio no es aplicable en la UE o en kos paises fuera de la UE que han implantado el
reglamenio CLP, mostrdndoss dnicaments 8 efectos informativos,

* Todas las concenlracionas esian expresadas en porcantajes en peso axcepto si el producto 8s un gas. Las
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concenlraciones de gas eslan expresadas en porcentaje por volumen.

Mota:  Ver Seccidn 16 de la FDS para el texto complato del infrome de peligros.

[ SECCION 4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS |

4.1. DESCRIPCION DE MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

INHALACION
Algjarse de nuevas exposiciones, Quienes proporcionen asistencia, deben evilar su propla exposicidn y la
de olras persecnas, Usar proleccidn respiratora aproplada. Si se produce imiacion de las vias respiratorias,
maren, nauseas 0 pérdida de conciencia, busquen asistencia médica inmediata. Si se ha producido parada
respiratoria, ayude a ventilar los pulmones con un dispositive mecanico o realice la manicbra de reanimacidn
boca a boca,

CONTACTO CON LA PIEL
Lave las areas de conlacio con agua v jabdn. Quilese la ropa contaminada. Lave la ropa contaminada
antes de volver a usarda, 5i el producio se inyecta en o debajo de la piel, o en cualquier parie del cuarpo,
independientemente de la aparigncia o tamafio de la lesidn, el individuo debe ser evaluado inmediatamente por
un meédico como una urgencia quirdrgica. Aun cuando los sintomas iniciales de la inyeccidn a alta presién
puedan ser minimos o inexistenies, el tratamienio quinirgico tempranoe dentro de las primeras horas puede
reducir significativamente la extensidn final de la lesidn,

CONTACTO OCULAR
Lave con abundante agua, Siaparece irmlacidn, busque asistencia medica,

INGESTION
MNommalmente no 5e requieren primergs auxilios, Solicite alencign medica 5i exisle incomodidad Yo malestar,

4.2. LOS SINTOMAS Y EFECTOS MAS IMPORTANTES, TANTO AGUDOS COMO RETARDADOS
Mecrosis local evidenciada por la apancion retardada de dolor v dafios en los tejidos unas pocas horas
despues de la inyeccion,

4.3 INDICACION DE CUALQUIER ATENCION MEDICA INMEDIATA O TRATAMIENTO ESPECIAL QUE SE
NECESITE
Mo se prevé |a necesidad de tener medios especiales para proporcionar un ralamiento medico especifico e
inmedialo en el lugar de trabajo,

ISECCION 5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS |

5.1. MEDIOS DE EXTINCION
Medios de extincion adecuados:  Utilizar agua nebulizada, espuma, producto quimico seco o didxido de
carbono (CO2) para extinguir |as llamas.

Modios de extincion no adecuados: Chomos directos de agua,

5.2. PELIGROS ESPECIALES PROCEDENTES DE LA SUSTANCIA O MEZCLA
Productos de Combustion Peligrosos:  Aldehidos, Productos de combustion incompleta, Oxidos de
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Carbono, Humos, Gases, Oxidos de azufre

5.3. CONSEJOS PARA BOMBEROS
Instrucciones de Lucha contra Incendios: Evacle el area.  Ewvilese el ascape/derrame desde ol silio
donde se controla el fuego o la dilucidn en  |as correntes/fiujos entrantes, alcantarllados, o suminisiro de
agua potable. Los bomberos deben ulilizar un equipo de proteccion estandar, y en el caso de espacios
cerrados, equipo de respiracion autdnomo (SCBA - siglas en inglés), Utiliea un nebulizador de agua para
enfriar las superficias expuestas al fuego v para proteger al personal,

PROPIEDADES DE INFLAMABILIDAD
Punto de Inflamacion [Métedo]: =200°C (392°F) [ASTM D-92)
Limites supariorfinferior de inflamabilidad [Volumen aproximado en el aire %): Limite de exposicidn
superor (UEL): 7.0 Limite de Exposicion Inferior (LELY:. 0.9 [Mélodo de analisis no disponibla]
Temperatura de Autoignicidon: Mo hay dalos disponibles

| SECCION 6 MEDIDAS A ADOPTAR EN CASD DE VERTIDO ACCIDENTAL |

6.1. PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPOS DE PROTECCION Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACION
En el caso de derrame o fuga accidental, natificario alas Autoridades perdinentes de acuerdg con las
regulaciones aplicables.

MEDIDAS DE PROTECCION
Evite el conlacto con el producto derramado, Debido a la oxicidad o inflamabilidad del producto, advierla
o evacie a las personas que se encuentren en las proximidades o a favor del viento sl s necesario,
Consulte la Seccion 5 sobra informacién sobre lucha contra incendios, Consulle en la Seccion sobre
Identificacidn de Peligros la informacidn acerca de Peligros Importantes. Consulte en la Seccidon 4 las
recomendaciones sobre Primeros Auxilios. Consultar en el Apariado 8 la informacion sobra requisitos
minimos relalivos a equipos de proleccion personal. Puede ser necesano ulifizar medidas de proleccion
adigionales sequn las circunsiancias concrelas yio la opinion de los experios de respuesta de emergancia.

Para el personal de emergencia: Proleccidn respiratoria; Sdlo sera necesario ulilizar proteccion
respiraloria en casos especiales, p.ej. cuando haya formacidn de nieblas. Se puede utilizar un respirador
facial de media cara 0 cara complela con fitro(s) para polvo / vapares organicos o un aparalo de
respiracion auténoma (SCBA) dependiendo de la magnitud del vartido v el nivel de exposicion potencial. Si
na es posible caraclerizar completamente la exposicion o se anticipa o considera posible una atmdsiera
con deficiencia de oxigeno, se recomienda utilizar un aparato de respiracion autdnoma (SCBA), Se
recomienda &l uso de guanies de trabajo que sean resislentes a hidrocarburos. Los guantes hechos de
acelato de polivinilo (PVA) no son resistentes al agua y no son aplos para uso de emergencia, Se
recomiendan gafas de proteccidn si existen chispas o un posible contacto con los ojos,  Vertidos
pequefios: Suele ser suficiente el uso de ropa de trabajo antiestatica normal, Vertidos grandes: Se
tml::mmnﬂa el uso de un mono de cuerpo completa de material resistente a productos quimicos y
antiestatico,

6.2. PRECAUCIONES MEDIOAMBIENTALES
Derrames grandes: forme un digue a bastante distancia del liquido dermamado con el fin de recuperario ¥
eliminaro postericrmente.  Evite ia entrada en conductos de agua, red de alcaniarllado, sétanos o areas
cermadas.
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6.3. METODOS ¥ MATERIALES DE CONTENCION Y LIMPIEZA
Darrame en Tierra: Delenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo.  Recupere el producto bombeando o
utilizands un absorbante adecuado.

Daerrame en Agua: Detenga la fuga sl puede hacero sin fesgo. Limite el derrame inmediatamenta con
barreras fliotantes.  Advierta a ofras embarcaciones.  Retirar de la supericie mediante espumadso o con
absorbenies apropiados.  Antes de utilizar dispersanias, solicite el asesoramienio de un especialista,

Las recomendaciones sobre derrame an agua y derrame en lierra se basan en el escenario mas probable para
este producto; de cualguier manera, las condiciones geograficas, el viento, ka lemperalura, (v en al caso do
derrame an agua) la direccion y 1a velocidad de las olas puaden influir de gran manera en la accidn corecla a
desarrollar. Por esta razdn, consiltese a experios locales. Mola: Las reglamentaciones locales pueden
prascribir o limitar [a accibn a realizar.

6.4. REFERENCIAS A OTRAS SECCIONES
Ver Seccidn By 13,

[ SECCION 7 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO |

7.1. PRECAUCIONES PARA LA MANIPULACION SEGUROD
Evite el contacto con el producto va usado, Ewitar el confacto con la plel, Evile que se produzcan pequeiios
derrames y fugas para prevenir el resgo de resbalamienio. El malerial puede acumular cargas elecirosiaticas
que pueden ariginar chispas eleciricas [fuente de ignicidn), Cuando el malenal se manipula a granel, alguna
chispa elécirica podria provocar la ignicidon de vapores inflamables de los liquidos o residuos que pudiera haber
presentes (p.ej. duranie operaciones de cambio de una carga a ofra), Utilizar procedimientos adecuados de
Intereconexidn eléctrica yo conexidn a tierra, Es posible, no obslante, que la interconexion electrica v las
conexiones a lierra no consigan eliminar el riesgo que supene la acumulacion de cargas elecirostalicas.,
Guiarse por los estandares locales perlinentes. Otras referencias son la praclica recomendada 2003 del
Instituto Americano del Petrdleo (“Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray
Currents”, Proteccion conlra igniciones resultantes de eleciricidad eslatica, rayos v corrigntes desviadas), el
documento NFPA 77 de la Agencia Macional de Proteccian contra Incendios ("Recommended Praclice on
Stalic Electricity”, Practica recomendada con respecio a la electricidad estatica) o el informe técnico CENELEC
CLC/TR 50404 ("Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity”,
Elecirostatica: cddigo de buenas practicas para evitar los riesgos derivados de la electricidad estatica),

Acumulador estatico:  Esle producto es un acumulador eslatico.

7.2. CONDICIONES PARA EL ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS LAS INCOMPATIBILIDADES
El tipo de contenador usado para almacenar el material puede afectar a la acumulacion y disipacién de cargas
electrostalicas.  No almacene en recipienies abierios o sin etiquetar.

7.3. USOS ESPECIFICOS FINALES
Seccion 1 informa acerca de los usos finales identificados, Guia especifica del seclor o industnal
disponible.

[ SECCION 8 CONTROLES DE EXPOSICION | PROTECCION PERSONAL |

8.1. PARAMETROS DE CONTROL
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Limites/Estandares de Exposicién para los materiales que se puedan formar por manipulacién de este
praducto  Cuando neblinafasrosoles pueden ocurrir, sé recomienda lo siguiente: 5§ mg/m3 - ACGIH TLV (fraccidn
inhalable).

Mota: La informacidn acerca de los procedimienios de conirol recomendados pueden obtenerse de la(s)
agencia(s)instilucion(es) sigulentas:
Por favor, Iraduzca aqui su Agencia Nacional,

8.2. CONTROLES DE LA EXPOSICION
CONTROLES DE INGENIERIA

El nivel de profeccidn y 105 lipos de controles necesarios variaran dependiendo de las condiciones polenciales
de exposicidn. Medidas de conlrol a considerar:
Mo existen requisilos especiales bajo condiciones normales de uso v con venlilacidn adecuada.

PROTECCION PERSONAL

La seleccidn del equipo de proleccidn personal varia en base a las condiciones  de exposicidn posibles  tales
como las aplicaciones, praclicas de manejo, concentracidn v venlilacidn. La informacién sobre [a seleccitn del
equipo de proteccidn para usar con este malerial, como se proporciona mas abajo, se basa en el uso normal
intencionada.

Proteccién Respiratoria:  5i los controles de ingenieria no mantenen las conceniraciones de contaminante
en aira a un nivel adecuado para proteger la salud del irabajador, puede ser apropiado un respirador
aulorizado. 5i es aplicable, el mantenimienio, uso v seleccidn del respirador deberia realizarse de acuerdo a
los requisitos reglamentarios. EI  lipo de respiradores a considerarse para este material incluyen:

Mo exislen requisilos especiales bajo condiciones normales de uso y con venlilacién adecuada.

Fara alias conceniraciones an alre, usar un respirador de suministro de aire autonzado, gue irabaje en modo
presidn posiliva. Pueden ser apropiados  respiradores de suminisiro de aire con una bolefla de seguridad
cuando los niveles de oxigeno sean inapropiados, los medios o mélodos de aviso de gasiapor sean B3Casos,
o si la capacidad del filtro de purificacion del aire puede ser excedida.

Proteccién de Manos:  Cualquier infformacidn especifica facilitada sobre guanies, esta basada en fa
documentacidn publicada y dalos de los fabricantes de guanies. La idoneidad de los guanies y el tiempo de
ruptura variaran dependiendo de las condiciones especificas de uso. Contactar con el fabricante de guantes
para advertencias especificas en cuanto a la selecién de guantes ¥ tiempos de ruplura para sus condiciones de
uso. Revisar y reemplazar aquellos guantes dafados o esiropeados. Los lipos de guantes a considerar para
esle material incluyen:

Sa recomiendan guantes resistenies a productos quimicos.  Mitrilo, espesor minimo de 0.38 mm or
materialde barrera protectora con un nivel de rendimienio alto para unas condiciones de uso ¥ contacto
conlinuo, saturacidn de permeabilidad de 480 minutos minimo con respecto 8 los esiandares CEN EM
420y EN 37.

Proteccién Ocular:  Si el contacto es probable, se recomienda ulilizar gafas de seguridad con prolecciones
lateralas.

Proteccién de la piel y del cuerpo: Toda la informacidn proporcionada sobre  ropa especifica se basa en
la ieratura publicada o en los datos facilitados por el fabricanie, Los tipos de ropa a8 considerar para esle
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malerial incluyen:
Se recomienda ropa resistente a productos quimicos/petrdlea.

Medidas de Higiene Especificas: Obsérvense siempre medidas buenas de higiene personal, tales como
lavarse después de la manipulacidn del producto vy anles de comer, beber, y/'o fumar. Rutinariamente, lavar |a
ropa y el equipo de proteccion para aliminar los contaminantes. Desechar |a ropa y el calzado contaminado que
no puede limpiarse. Mantenar'Conservar las buanas praclicas,

CONTROLES MEDIOAMBIENTALES
Cumplir con las reglameniaciones medicambientales limilando la eliminacidn al aire, agua v suelo. Proleger el
medio ambiente aplicando medidas de confrol apropiadas para prevenir o limitar las emisiones.

[SECCION 9 PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS |

Mota: Las propledades fisicas y quimicas se proporcionan onicamentie para consideraciones de seguridad,
salud ¥y medio amblente y pueden no representar por completo las especificaciones del producto, Consulie al
proveedor para informacién adiclenal,

9.1. INFORMACION SOBRE PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS FUNDAMENTALES

Estado Fisico:  Liguido
Color:  Ambar
Olor: Caracleristico
Umbral de Olor: Mo hay datos disponibles
Punto de Fusion / Punto de Congelacion: Mo es factible lécnicamente [ No hay dalos disponibles
Punto inicial de ebullicion [ e intervalo de ebullicion: > 316°C (B00°F) [Método de andlisis no disponible]
inflamabilidad {Sdlido, Gas): Mo es faclible lécnicamenie
Limite Superior e Inferior de Explosion: Limite de axposicion superior (WEL): 7.0 Limite de Exposicitn
Inferior (LEL): 0.9 [Mélodo de analisis no disponibie)
Punto de Inflamacidon [Método]: =200°C (392°F) [ASTM D-92)
Temparatura de Auloignicidn: No hay dalos dispanibles
Temperatura de descomposicion: Mo hay datos disponibles
pH: Mo es factible técnicamente
Viscosidad Cinematica: 110.2e¢5t (1102 mm2/isec)a40°C | =14e50 (14 mm2/isec) a 100°C
[ASTM D 445)
Solubilidad: Despreciable
Coeficienle de particidn [Coeficiente de particidon n-octanolfagua): = 3.5 [Mélodo de andlisis no
disponible]
Prasidn de Vapor: <0.013 kPa (0.1 mm Hg) a 20 *C [Méalodo de analisis no disponibla]
Densidad Relativa (a 15 °C): 0.869 [ASTM D4052)
Densidad de Vapor Relativa (Aire =1): =2 a 101 kPa [Mélodo de andlisis no disponibla]
Velocidad de Evaporacion [n-butil acetato =1} Mo hay dalos disponibles
Propledades explosivas: Ninguno
Propledades Oxidantes: Minguno
Caracteristicas de Particula
Tamano medio de particula: Mo Aplicable

9.2. OTRA INFORMACION
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Punto de Fluidez: 27T (-17°F) [ASTM DB7]
Extracto DMSO (sélo aceite mineral), IP-346: =3 % en peso

9.2.1. INFORMACIOMN RELATIVA A LAS CLASES DE PELIGRO FISICO
Mo hay datos disponibles

9.2.2, OTRAS CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD
Mo hay datos disponibles

[SECCION 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |

10.1. REACTIVIDAD: Ver abajo sub-secciones,

10.2, ESTABILIDAD QUIMICA: El preducio es estable bajo condiciones normales.

10.3. POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS: No se producira pelimenzacion peligrosa.
10.4. CONDICIONES A EVITAR: Calor excesivo, Fuentes de ignicidn de alta energla,

10.5. MATERIALES INCOMPATIBLES: Oxidantes fuertes

10.6. PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION PELIGROS0S: Producio que no se descompaone a lemperatura
ambiente,

[SECCION 11 INFORMACION TOXICOLOGICA |
11.1. INFORMACION SOBRE LAS CLASES DE PELIGRO DEFINIDAS EN EL REGLAMENTO (CE) N.O 12722008

Conclusiongs | Comontarios
oxicidad Aguda: Mo exisien dalos a punto | Minimamente Wxicos, En basae a evaluacionas de los
inal para &l malerial, componanies.
rritacian: No exislen dates a punio fnal para | Riesgo ingignificante a lemparatura ambienia o a ka lemporaiura
miaterial, habilual de manipulacidn,
astion =
oxicidad Aguda: Mo exislen dalos a punio | Minimamente ibxicos, En base o evaluaciones de los
inal para &l material, componanies.
EL
oxicidad Aguda: No existen dmos a punto | Minimamente ldxicos: En base a evalunciones de los
nal para el maiterial, componanias,
rrasitn culaneallmifacion: Mo existen Ligeramanta iritania para la pial iras la axposicion prolongada. En
1og & punto fingl pars &l malerial, base & evaluaciones de los componenies,
iones otulares graves/irritacion: No Pussdi causar una love molestia de poca duracidn on los opos, En
isben datos a punio final para el matenal, | base a evaluacionas de oS componanies,
nsibllizacion
ngibilizacidn respiraiona; Sin dalos do MO & Bspers quo 508 sonsibilizanie respiratorio,
nio final para el producto,
sibilizacin cutdnea: Sin dalos de punto | Mo 58 espera gue sea sansibiizante cutdneo, En base a
nal i ucla, avaluacionss de los componantes.
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plracién: Datos disponibles, Mo 58 aspera que conslituya un peligro por aspiracion. Dalos
basadas an las iedades fisi imicas dal malarkal. |
utagenicidad en células germinales: Sin | Mo se espera que sea muligeno &n oiulas germinabes, En base &
o5 de punto final para el producio, evaluaciones de los componantes.
arcinogeniclidad: Sin dalos de punto fingl | No S8 aspana qua produsca cancer. En base a avaluacionas da
fa ¢l praducto. los companenies. -
oxicidad en la Reproducelén: Sin datos Mo se pspera que sea idxico para la reproduccsdn, En base a
a punto final para e producto. avaluationas de el componanies.
ctancia: Sin dalos de punlo final para ¢l | No S8 espera que Sea nociva para los lactantes,

ucha,

oxlcidad en drganos diana espacificos
TOT)

posicidn Undca; Sin datos de punto final Mo se espera que provoqus dafos en drganos bras una exposichin
&l producto. Unica.

Xposicidn repebida: Sin dalos de punto final | MO S8 espera qui provoque dafos en &rganos Fas ung exposicin
a8 el producto, profongada o repetida. En base a evaluaciones de log
Ccomponantes.

11.2. INFORMACION SOBRE OTROS PELIGROS

11.2,1 PROPIEDADES DE ALTERACION ENDOCRINA
Contiene sustancia(s) no conocidas con propledades disruploras endocrinas que afectan a la salud humana.

11.2.2 OTRA INFORMACION
Para el producto en si mismo:

Aceites para motor diesel: No cancerigeno en pruebas con animales. Los aceiles para molor diesel usados y no
usados no causaron efectos cancerigenos en estudios cronicos de pintar la piel del ratdn .

Los aceites usados en  molores de gasolina  pueden llegar a ser peligrosos y manifestar las siguientes
propiedades: Carcinogénico en pruebas con animales, Causd mutaciones in vitro. Posible alergénico y fotoalergénico.
Conliene compuesios aromaticos pollcidicos (CAP) procedentes de los producios de la combustidn de productos de la
gasolina ylo productos de degradacion tarmica.

Contiena:

Aceite base muy refinado:; Mo carcindgeno en estudios con animales, Material representativo que pasa al IP-346, la
prueba de Ames modificada yo olras pruebas, Estudios dérmicos v de inhalacidn mostraron efecltos minimos;
infillracién no especifica de pulmdn de células inmunes, deposicidn de aceite v formacidn minima de granulomas. Mo
sansibilizanie en animales de prugba.

BEE{:IﬁH 12 INFORMACION _E_E-:ILﬂﬁll:.h |
La informacion proporcionada se basa en datos disponibles para el producio, los componentes del producio o
materiales similares, a fravés de la eplicacion del principio de dervabilidad o puente.

12.1. TOXICIDAD
Matenal — No s& prevé que 5ea nocivo para los organismos acuaticos.

12.2. PERSISTENCIA ¥ DEGRADABILIDAD
Biodegradacion:
Componente de Aceile Base — Se prevé que sea inherentemente biodegradable

12.3. POTENCIAL DE BIOACUMULACION
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Componente de Aceile Base — Posee polencial para bioacumularse, sin embargo, el metabolismo o las
propiedades fisicas pueden reducir la bioconcentracion o limitar la biodisponibilidad.

12.4. MOVILIDAD EN EL SUELD
Componente de Aceile Base — Esle producto es de baja solubllidad y flota, y se pravé  que emigre del
agua a tierra firme. Se espera  que se distribuya en el sadimento y an los sdlidos da las aguas residuales.

12.5. PERSISTENCIA, BIOACUMULACION ¥ TOXICIDAD DE LA(S) SUSTANCIA(S)
Este producto no cumpbe con &l criterio del Anajo X1l del Reach para PBT or vPvE.,

12.6. PROPIEDADES DE ALTERACION ENDOCRINA
Contiene sustancials) no conocidas con propledades disruploras endocrinas que afeclan al medio ambiente.

12.7. OTROS EFECTOS ADVERSOS
Mo sa esperan efeclos adversos.

| SECCION 13 CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION I

Las recomendacionas sobre la aliminacitn son en base al producto tal v como es suminisirado. La aliminacién debe
realizarse de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes y las caracleristicas del producto en el momento de la
aliminacidn.

13.1. METODOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Producio adecuado para combustion an un quemador cerrado controdado mediante el valor calorifico o por
eliminacidn madianie incineracion supervisada a allas temperaluras para pravenir la formacidn de productos da
combusiidn indeseados. Proteger al medio ambignte, Evacuar el aceile usado an emplazamiantos designados
al efecto. Reducir al minimo el contacto con la plal. No mezclar aceites usados con disolvantes, liguidos de
franos o refrigeranies.

Codigo Europeo de Residuo; 13 02 05°

NOTA: Estos codigos se asignan a parlir de los usos mas comunes de esie producto y pueden no refiejar el
resultado de contaminantes procedentes del uso real. Los productores de residuos necesitan evaluar el
proceso usado realmente cuando se genera & residuo y sus contaminanies, ¥ asignar el{ios) codigo(s) de
eliminacion de residuo apropiado(s).

Este producto s& considera como residuo peligroso conforme-a la DIRECTIVA 2008/98/CE DEL
FPARLAMENTO EURCPEC ¥ DEL CONSEJO de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por [a que se
derogan determinadas Direclivas , a menos que se aplique el articuto 20 de la misma.

Aviso de peligro de envase vacio. Adverlencia sobre contenedores vacios (si aplica): Los contenedores vacios
pueden contener residucs ¥y pueden ser peligrosos, Mo proceda a rellenar o limpiar los conlenedores sin las
instrucciones adecuadas. Los bidones deben vaciarse completamente v almacenarse de modo seguro hasia que
sean convenienlemente reacondicionados o eliminados.  Los contenedores vacios deben ser reciclados, recuperados
o eliminados por empresas cualificadas o autonzadas para ello y de acuerdo con |a reglamentacion vigente, NO
PRESURIZAR, CORTAR, SOLDAR, ESTANAR, PERFORAR, TRITURAR O EXPONER ESTOS CONTENEDORES AL
CALOR, LLAMA, CHISPAS, ELECTRICIDAD ESTATICA U OTRAS FUENTES DE IGNICION, PUEDEN
EXPLOSIOMAR ¥ CAUSAR LESIONES O LA MUERTE.



Ex¢onMobil

MNombre del Producto:  MOBIL DELVAC MX 15W-40
Fecha de Revision: 21 Ene 2023

MNumard de ravisidn: 3,01

Pagina 11 da 13

[ SECCION 14 INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE |

TIERRA [ADR/RID):  14.1-14.6 Mo regulado para el iransporie terrestre

VIAS DE NAVEGACION INTERIOR (ADN):  14.1-14.6 Mo regulado para el fransporte de navegacion Inferior

MAR (IMDG): 14.1-14.6 Mo regulado para &l ransporie marllimo de acuerdo con el Cadigo IMDG

MAR (Convencion MARPOL 7378 - Anexo Il);
14,7, Transporie Maritimeo a granel segdn los instrumentos de la IMO
Mo clasificado de acurdo con el Anexo ||

AIRE (IATA):  14,1-14.6 Mo regulado para €l ransporie agrep

| SECCION 15 INFORMACION REGLAMENTARIA |
ESTADD REGLAMENTARIO Y LEYES ¥ REGULACIONES APLICABLES

Listado o exento de la notificacién/listado en los siguientes inventarios quimicos :  AIIC, DSL, ENCS,
IECSC, KECI, PICCS, TCSI1, TSCA

15.1. NORMATIVAS/LEGISLACION EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD ¥ MEDIO AMBIENTE ESPECIFICAS
DE LA SUSTANCIA O MEZCLA

Directivas ¥ Regulacionas de la UE aplicables:

18072006 [... relativo al registro, [a evaluacidn, la autorizacidn v la restriccidn de sustancias y
praparados quimicos... ¥y enmiendas al mismo]

127272008 [sobre clasificacidn, etiquetado ¥ envasado de sustancias y mezclas..y enmiendas
a alla]

Las restricclones de REACH Restrictions sobre la fabricacion, puesta en el mercado y uso de clortas
sustancias, articulo ¥y mezclas peligrosas (Anexo XVII):
Las siguientes enfradas del Anexo XVl pueden considerarse para este producto: None

15.2. VALORACION DE SEGURIDAD QuiMmica

Infermacién REACH: Se& ha llevado a cabo una Evaluacidn de Seguridad Quimica para una o més sustancias
presentes en el material.

I[SECCION 16 OTRA INFORMACION I
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REFEREMNCIAS: Fuentes de informacion usadas en |a elaboracidn de esta FDS:

Lista de abreviaturas y acrdnimos que se podrian utilizar (aungque no necesariamente se utilizan) en asta ficha
de datos de seguridad:

Acronimo Texto complelo

Pl Mo es aplicable

rID Mo delarminado

NE Mo sa ha establecido

Coy Compuesio Organico Vol

AlIC Inventara Australizno de Productos Quimdcos Indusinales

AlHA WEEL Limites de exposkcidn ambiental en el lugar de trabajo de la Ascciacidn Amaricana de Higienkstas
Indusiriakes

ASTM ASTM Internacional, inicialmente conocidn como Sociedad americana de pruebas y materiales
{American Soclety for Tesling and Malerials, ASTM)

DsL Lista de suslancias domésticas (Canadd)

EINECS Invantana auroped da sustancias guimicas comamcializadas existenles

ELINGS Lista ouropea de sustancias quimicas nolificadas

ENCS Invenlaria [aponés de suslancias quimicas axisienies v nuevas

IECEC Inventarno chino de sustancias guimicas existentes

KELCI Invenlano coreano de susianclias quimicas exislentes

MDSL Lista do sustantias no domesticas (Canada)

MNEloG Inventarks de sustancias quimicas de Nueva Zelanda

PICCS Inveniano filipino de producios y sustancias quimicas

TLV alor umbral Hmite (Conferencia Americana da Higienistas Indusirisles Gubsrmamentales)

TECA Lay de Controd de Sustancias Téxicas (inventario estadounidensa)

UVCE Suslancias da composicidn vanable o desconocida, productos de reaccion complaja o maberales
bioldgecos

LC Concenlracién Letal

LD Dosis Letsl

LL Carga Latal

EC Concentracion Efectiva

EL Carga Efecliva

NOEC Concantracitn de Efecto Mo Cbservable

MOELR Ratip de Carga de Efecto Mo Obsanvable

CLAVE LOS CODIGOS-H RECOGIDOS EN LAS SECCION 3 DE ESTE DOCUMENTO (a titulo informativo
tnicamente):

[Acute Tox. 5 H303]; Puede ser nocivo en caso de ingestion; Toxicidad oral aguda, Cat

Skin Irril. 2 H315: Provoca irmitacion cutanea; Corrosion/imitacion cutanea, Cat

Eye Dam. 1 H318:; Provoca lesiones oculares graves,; Irtacion/Lesiones oculares graves, Cat

|Aquatic Acute 2 H401]: Taxico para fa vida acuatica; Tox Env Aguda, Cat

Agquatic Chronic 2 H411; Téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos: Toxicidad crdnica
medio ambiente, Cat

ESTA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD ENGLOBA LAS SIGUIENTES REVISIONES:
Composicidn: Tabla de Componantes para REACH Infarmacidn modificada.
Compaosicidn: Nota al pie de la Concentracidn informacian anadida.

Identificacitn del Peligre: Peligros para la Salud Informacion modificada.

Seccidn 09 tamano medio de paticula informacion afadida.

Seccion 11 Datos de Disruptor Endocring Anexa Il de la UE informacidn afadida.

Seccidn 12 Datos de Disruptor Endocring Anexo Il de la UE informacion anadida.
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Seccidn 2 Datos de Disruptor Endocrino Anexo Il de la UE informacion afiadida.
Seccitn 9 puntos de fusién y cengelacion informacion afadida.

Seccidn 9: Punto de Congelacion *C(°F ) infarmacion aliminada.

Seccidn 9: Punto de Fusidn °C{*F) informacian eliminada.

Seccidn 04: Primeros Auxilios por Dafio Dérmico Informacion modificada,

Seccidn 06: Medidas de Proteccidn Informacidn modificada,

Seccidn 07: Manipulacion y Almacenamianto - Manipulacidn Infarmacion modificada.
Seccidn 08:Estandares CEMN sobre Proteccidn de las Manos - UE informacion afiadida.
Seccitn 08: Proleccidn de las Manos Informacitén modificada.

Seaccidn 8: Proleccion de la Pigl v el Cuerpo Informacidon modificada.

Seccidn 11: Consecuencias de la rritacidn Cutdnea Informacidn modificada.
Seccidn 16: Codigo a MHCs Informacidn modificada.

La informacion ¥ recomendaciones contenidas en [a presente son,  an conocimiento v opinidn de ExxonMobil, precisas
v fiables a fecha de lo ocurrido. Puede ponerse en conlaclto con ExxonMaobll con el fin de asegurarse de esie
documentio es el mas reciente disponible por parie de ExxonbMobil.  La informacidn ¥ [as recomandacionas se ofrecan
para la verificacidn v consideracion por parte del usuaro. Es responsabilidad de ésle verificarlas como correclas y
adecuadas para su uso pravisto. 3i el comprador reenvasa este producto, es responsabilidad del usuario asegurarse
de que el envase  incluye informacidn adecuada sobre salud, seguridad o cualquier olro ipo de informacidn, Deberia
darse avisos aproplados y procedimientos de manejo seguro a los manipuladones y usuarios. La modificacidn wio
altaracion de esle documenio estd estrictamenta prohibida. Exceplo al alcance requerido por lay, la renovacidn o
retransmision de esle documento, por complato o de forma parcial, no estd permitida. El término "Exxonblobil®, es
usado por conveniencia, v puede inclulr cualquiera o mas de Exxonbobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation
o cualguiera de las afiliadas en las que manlangan algian lipo de intends.

Sdlo para uso intamo
MHC: 08.08.0,0,.2,0 PPEC: A

DGN: 2003501XES (1029764)

Este producto no esta clasificado para peligros en el medio ambiente y salud humana, y no se requiere de  un
escenario de exposicion. Esta FDS contiene las medidas de gestion del riesgo apropiadas.

| ANEXO I
Mo se requiere Anexo para este makerial,






