
Ficha  de  datos  de  seguridad

Sólo  para  transporte

Calle  Bontkirchener.  1

Componentes

Número  de  teléfono  para  información:  02963  61  464

Nombre  del  fabricante:

7439-92-1

Las  baterías  se  consideran  artículos  según  el  reglamento  REACH  1907/2006/CE  y,  como  tales,  no  requieren  la  publicación  de  una  ficha  de  datos  de  
seguridad.  Sin  embargo,  existe  el  requisito  de  proporcionar  información  de  seguridad  sobre  los  productos.  Este  documento,  que  cumple  este  requisito,  se  
denomina  comúnmente  MSDS,  pero  en  Europa  se  denomina  más  correctamente  "Instrucciones  para  el  manejo  seguro  de  baterías  de  plomo-ácido".

1.  INFORMACIÓN  GENERAL

Inhalación

Nombres  de  marca:

Ficha  de  datos  de  seguridad1  -  Información  del  producto

No  es  necesario  etiquetar  el  producto  ya  que  las  baterías  son  artículos  en  el  sentido  del  reglamento  REACH.  El  etiquetado  sólo  es  necesario  para  
sustancias  y  mezclas  de  sustancias.
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Estados  Unidos:  01149  178  433  74  34

Electrolito  (ácido  sulfúrico  -  H2SO4/H2O)

Producto:

Plomo  inorgánico

Fecha:  enero  de  2022

Nacional/Internacional:  +49  (0)  178  433  74  34

octubre  2022

7664-93-9

HOPPECKE  Batterien  GmbH  &  Co.  KG

Número  telefónico  de  emergencia:

Como  el  producto  contiene  una  sustancia  SVHC,  esta  notificación  en  forma  de  información  del  producto  es  obligatoria.

1

potencia  máxima,  sol  |  energía  VL,  
red  |  energía  VL,  red  |  energía  VM,  red  |  energía  VH,  red  |  poder  VX

Número  CAS

3.  INGREDIENTES  PELIGROSOS/NOTIFICACIÓN  DE  IDENTIFICACIÓN

Gama  de  productos:  Baterías  de  plomo  ácido  ventiladas  HOPPECKE

59929  Brilon,  Alemania

Ácido  sulfúrico:  Sacar  inmediatamente  al  aire  libre.  Consultar  a  un  médico.

2.  IDENTIFICACIÓN  DE  PELIGROS

4.  PRIMEROS  AUXILIOS

Traducido  automáticamente  por  Google

Batería  de  plomo  ácido  ventilada  (VLA)

Machine Translated by Google
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5.  MEDIDAS  DE  LUCHA  CONTRA  INCENDIOS

Ácido  Sulfúrico:  Dar  grandes  cantidades  de  agua.  Consultar  a  un  médico.

NOTA:  Se  puede  utilizar  CO2,  pero  no  directamente  en  la  celda.  El  choque  térmico  puede  causar  grietas  en  la  caja  de  la  batería  y/o

Precauciones  que  se  deben  tomar  en  el  manejo  y  almacenamiento:  Almacenar  lejos  de  material  reactivo  como  se  define  en  la  Sección  V,  Datos  de  

reactividad.  Coloque  cartón  entre  las  capas  de  baterías  apiladas  para  evitar  daños  y  cortocircuitos.  No  permita  que  materiales  metálicos  entren  en  contacto  

simultáneamente  con  ambos  terminales.

Piel

Punto  de  inflamación  (método  utilizado):

Es  posible  que  se  genere  gas  hidrógeno  durante  la  carga  de  la  batería.

Ficha  de  datos  de  seguridad

Si  los  síntomas  persisten,  busque  atención  médica.  Lave  la  ropa  contaminada  antes  de  volver  a  usarla.  Deseche  los  zapatos  contaminados.

Medios  de  extinción:

Peligros  inusuales  de  incendio  y  explosión:  Los  gases  de  hidrógeno  y  oxígeno  se  generan  en  las  celdas  durante  el  funcionamiento  normal  de  la  batería  o  cuando  está  

en  carga.  (El  hidrógeno  es  inflamable  y  el  oxígeno  favorece  la  combustión).  Estos  gases  ingresan  al  aire  a  través  de  las  tapas  de  ventilación  durante  la  sobrecarga  

de  la  batería.  Para  evitar  el  riesgo  de  incendio  o  explosión,  mantenga  las  chispas  y  otras  fuentes  de  ignición  alejadas  de  la  batería.  No  permita  que  objetos  metálicos  

entren  en  contacto  simultáneamente  con  los  terminales  positivo  y  negativo  de  las  baterías.  Ventile  bien  el  área.

Traducido  automáticamente  por  Google

Ojos

*Gas  de  hidrogeno

Pasos  a  seguir  en  caso  de  fuga  o  derrame  de  material:  El  material  electrolítico  es  corrosivo.  Contiene  ácido  sulfúrico.

Ingestión

Busque  atención  médica  inmediata.

LEL  =  4,1%  (gas  hidrógeno)  UEL  =  74,2%

Método  de  eliminación  de  residuos:  las  baterías  de  plomo-ácido  son  completamente  reciclables.  Para  obtener  información  sobre  cómo  devolver  baterías  a  

HOPPECKE  Batterien  GmbH  &  Co.  KG  para  su  reciclaje,  comuníquese  con  su  representante  de  HOPPECKE.  Deseche  cualquier  material  

recolectado  de  acuerdo  con  las  regulaciones  locales,  estatales  o  federales  aplicables.

Plomo:  Consulte  al  médico  inmediatamente.

no  es  inflamable

casos.

octubre  2022

Ácido  sulfúrico:  Enjuague  con  grandes  cantidades  de  agua  durante  al  menos  15  minutos;  Quítese  la  ropa  contaminada  por  completo.

Limites  inflamables:

Procedimientos  especiales  para  combatir  incendios:  si  las  baterías  están  cargadas,  apague  la  alimentación.  Utilice  aparatos  de  respiración  autónomos  de  presión  

positiva  para  combatir  incendios.  El  agua  aplicada  al  electrolito  genera  calor  y  hace  que  salpique.  Use  ropa  resistente  a  los  ácidos.  Ventile  bien  el  área.
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Plomo:  Lavar  inmediatamente  con  agua  y  jabón.

Límites:

6.  PRECAUCIONES  PARA  UN  MANEJO  Y  USO  SEGURO

Plomo:  Retirar  del  lugar  de  exposición,  hacer  gárgaras,  lavar  nariz  y  labios;  consultar  al  médico.

Ácido  sulfúrico  y  plomo:  Enjuague  inmediatamente  con  grandes  cantidades  de  agua  durante  al  menos  15  minutos  mientras  levanta  las  tapas.

Extintor  clase  ABC,

Neutralice  cualquier  material  derramado.  Referencia  Guía  de  respuesta  a  emergencias  de  América  del  Norte  de  1996,  n.º  154.

Machine Translated by Google



Manejo:

8.  CONTROL  DE  EXPOSICIÓN /  PROTECCIÓN  PERSONAL

m3  1,00mg/m3

Ficha  de  datos  de  seguridad

Mantenga  los  contenedores  bien  cerrados  cuando  no  se  usen.  Si  la  caja  de  la  batería  está  rota,  evite  el  contacto  con  los  componentes  internos.

Dirigir

Los  porcentajes  de  componentes  dependen  tanto  del  modelo  de  la  batería  como  del  estado  de  carga/descarga  de  la  batería.

Almacenamiento:

Es  posible  que  haya  otros  ingredientes  presentes  según  el  tipo  de  batería.  Póngase  en  contacto  con  su  HOPPECKE  Batterien  GmbH  &  CO.  KG

OSHA

Traducido  automáticamente  por  Google

Rango  Porcentaje  por  Peso

26-40%  peso

Mantener  alejado  del  fuego,  chispas  y  calor.  Manténgase  alejado  de  objetos  metálicos  que  puedan  puentear  los  terminales  de  una  batería  y  crear  un  cortocircuito  

peligroso.

7.  MANIPULACIÓN  Y  ALMACENAMIENTO

Existe  un  posible  riesgo  de  descarga  eléctrica  por  el  equipo  de  carga  y  por  cadenas  de  baterías  conectadas  en  serie,  estén  o  no  cargadas.  Apague  la  

alimentación  de  los  cargadores  cuando  no  estén  en  uso  y  antes  de  desconectar  cualquier  conexión  del  circuito.  Las  baterías  que  se  cargan  generarán  y  liberarán  

gas  hidrógeno  inflamable.  El  espacio  de  carga  debe  estar  ventilado.  Prohibir  fumar  y  evitar  la  creación  de  llamas  y  chispas  en  las  proximidades.

PEL  0,05  mg/

octubre  2022

A  menos  que  participe  en  operaciones  de  reciclaje,  no  rompa  la  carcasa  ni  vacíe  el  contenido  de  la  batería.  Puede  haber  un  riesgo  creciente  de  descarga  eléctrica  

debido  a  cadenas  de  baterías  conectadas.

Nombre  común

0,15  mg/m3  

1,00  mg/m3
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Mantener  alejado  de  materiales  combustibles,  productos  químicos  orgánicos,  sustancias  reductoras,  metales,  oxidantes  fuertes  y  agua.

Electrólito

El  plomo  inorgánico  y  el  electrolito  (ácido  sulfúrico)  son  los  componentes  principales  de  todas  las  baterías  fabricadas  por  HOPPECKE  Batterien  GmbH  &  CO.  KG.

Guarde  las  baterías  en  áreas  frescas,  secas  y  bien  ventiladas  con  superficies  impermeables.  Las  baterías  también  deben  almacenarse  bajo  techo  para  protegerlas  contra  

condiciones  climáticas  adversas.  Separar  de  materiales  incompatibles.  Evite  daños  a  los  contenedores.

TLV  ACGIH

representante  para  obtener  información  adicional.

Otras  precauciones:  si  la  caja  de  la  batería  está  rota,  evite  el  contacto  directo  con  los  componentes  internos.  Mantener  alejado  de  fuentes  de  ignición  durante  la  carga.

Cargando:

54-62%  en  peso

En  condiciones  normales  de  uso  y  manipulación,  el  cliente  no  tiene  contacto  con  los  componentes  internos  de  la  batería  ni  con  los  peligros  químicos.  En  condiciones  

normales  de  uso  y  manipulación,  estas  baterías  no  emiten  sustancias  reguladas  o  peligrosas.  Advertencia:  Los  postes  de  los  terminales  de  la  batería  y  los  accesorios  

relacionados  contienen  plomo  y  compuestos  de  plomo,  sustancias  químicas  que  el  estado  de  California  reconoce  como  causantes  de  cáncer  y  daños  reproductivos.  

Lávese  bien  las  manos  después  de  trabajar  con  baterías  y  antes  de  comer,  beber  o  fumar.

Machine Translated by Google



Ver  electrolito  MSDS  adjunto

Dirigir:

Dirigir:

Electrolito  (ácido  sulfúrico):

Ver  electrolito  MSDS  adjunto

Electrolito  (ácido  sulfúrico):

Estado  físico:  artículo

Ver  el  cable  MSDS  adjunto

Ver  el  cable  MSDS  adjunto

Traducido  automáticamente  por  Google

Condición  a  evitar:  sobrecarga  prolongada,  fuentes  de  ignición

El  gas  hidrógeno  puede  generarse  en  condiciones  de  sobrecarga,  en  caso  de  incendio  o  a  temperaturas  muy  altas.  En  caso  de  incendio  se  pueden  emitir  CO,  CO2  

y  óxidos  de  azufre.  No  se  producirá  una  polimerización  peligrosa.

Compuestos  de  plomo:  el  contacto  con  ácidos  o  bases  fuertes  o  la  presencia  de  hidrógeno  naciente  puede  generar  gas  arsina  altamente  tóxico.

Estabilidad:  Estable

Ficha  de  datos  de  seguridad

Productos  de  descomposición  peligrosos:  Ácido  sulfúrico:  La  sobrecarga  excesiva  o  el  fuego  pueden  crear  trióxido  de  azufre,  monóxido  de  carbono,  niebla  de  
ácido  sulfúrico  y  dióxido  de  azufre.

octubre  2022

Incompatibilidad  (materiales  a  evitar):  Ácido  sulfúrico:  El  contacto  con  combustibles  y  materiales  orgánicos  puede  provocar  incendio  y  explosión.  También  reacciona  

violentamente  con  agentes  reductores  fuertes,  metales,  oxidantes  fuertes  y  agua.  El  contacto  con  metales  puede  producir  vapores  tóxicos  de  dióxido  de  azufre  y  
liberar  gas  hidrógeno  inflamable.  La  combinación  de  ácido  sulfúrico  con  combustibles  y  materiales  orgánicos  puede  provocar  incendios  y  explosiones.  Evite  agentes  

reductores  fuertes,  la  mayoría  de  los  metales,  carburos,  cloratos,  nitratos  y  picratos.

Las  reacciones  anteriores  sólo  pueden  ocurrir  si  la  batería  está  dañada  y  los  ingredientes  pueden  derramarse.
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10.

11.  INFORMACIÓN  TOXICOLÓGICA

9.  PROPIEDADES  FÍSICAS  Y  QUÍMICAS

DATOS  DE  REACTIVIDAD

Machine Translated by Google



8

Dirigir:

Si  las  baterías/celdas  están  vacías  (UU  vacías  sin  carga,  UG/UC  vacías  

cargadas),  este  material  no  tiene  que  declararse  como  mercancía  peligrosa  
durante  el  transporte  (carretera/tren/mar/aire).

Detalles  específicos

8

Nombre  técnico

13.

ONU  2794

Transportes  marítimos  IMDG/GGVVer:

Clase  IMDG/GGVSee

octubre  2022 Página  5

Traducido  automáticamente  por  Google

Método  de  eliminación  de  residuos:  las  baterías  de  plomo-ácido  son  completamente  reciclables.  Para  obtener  información  sobre  cómo  devolver  baterías  a  

HOPPECKE  Batterien  GmbH  &  Co.  KG  para  su  reciclaje,  comuníquese  con  su  representante  de  HOPPECKE.  Deseche  cualquier  material  recolectado  de  acuerdo  con  
las  regulaciones  locales,  estatales  o  federales  aplicables.

8

Un  numero

INFORMACIÓN  ECOLÓGICA

Normas  de  transporte  de  sustancias  peligrosas  contenidas.

Nombre  técnico

Etiqueta

Transportes  de  carga  ADR/RID  y  GGVSEB  (transfronterizos/nacionales):

baterías,  húmedas,  llenas  de  ácido  

Si  se  cumplen  las  condiciones  de  la  disposición  especial  598,  el  producto  no  

está  sujeto  a  las  disposiciones  adicionales  del  ADR.

baterías,  mojadas,  llenas  de  ácido

Ver  electrolito  MSDS  adjunto

Ficha  de  datos  de  seguridad

Ver  el  cable  MSDS  adjunto

Clase  ADR/RID-GGVS/E

8

CONSIDERACIONES  DE  DESECHO

Un  numero

ONU  2794

Electrolito  (ácido  sulfúrico):

12.

14.  INFORMACIÓN  DE  TRANSPORTE

Etiqueta

Machine Translated by Google



Ver  electrolito  MSDS  adjunto

Clase  ICAO/IATA
ONU  2794

Dirigir:

Número  ONU/ID

Ver  el  cable  MSDS  adjunto

8

16.  OTRA  INFORMACIÓN

Etiqueta

La  información  proporcionada  anteriormente  se  proporciona  de  buena  fe  según  el  conocimiento  existente  y  no  constituye  una  
garantía  de  seguridad  en  todas  las  condiciones.  Es  responsabilidad  del  usuario  observar  todas  las  leyes  y  regulaciones  aplicables  para  el  
almacenamiento,  uso,  mantenimiento  o  eliminación  del  producto.  Si  hay  alguna  duda,  se  debe  consultar  al  proveedor.

Nombre  técnico

Sin  embargo,  esto  no  constituirá  una  garantía  para  ninguna  característica  específica  del  producto  y  no  establecerá  una  relación  
contractual  legalmente  válida.

Traducido  automáticamente  por  Google

baterías,  mojadas,  llenas  de  ácido

octubre  2022

Transporte  aéreo  OACI-TI  e  IATA-DGR:

15.  INFORMACIÓN  REGULATORIA

Ficha  de  datos  de  seguridad

8

Electrolito  (ácido  sulfúrico):
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