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Qingdao  Foture  Importación  y  Exportación  Co.,  Ltd.

Peligros  más  importantes  Puede  provocar  irritación  ocular  en  personas  susceptibles.

Ingestión

No.  106,  Jingkou  Road,  distrito  de  Licang,  Qingdao,  provincia  de  Shandong,  China

Beber  agua.

Lavar  con  agua.

También  se  utiliza  como  humectante,  sinergista  antioxidante  o  agente  corporizante  en  otras  industrias,  como  la  cosmética  y  la  farmacéutica.

Contacto  visual

1.3  Identificación  de  la  empresa/empresa

Clasificación  No  es  una  sustancia  o  preparación  peligrosa

Solución  de  lactato  de  sodio  o  Lactato  de  sodio  60%  min

Muestre  esta  hoja  de  datos  de  seguridad  al  médico  de  guardia.

Enjuagar  con  abundante  agua,  también  debajo  de  los  párpados.

1.2  Uso  de  la  sustancia/preparado

Inhalación  No  aplicable.  Contacto  con  la  
piel.

Para  ser  utilizado  como  humectante,  antioxidante  o  aromatizante  en  las  industrias  alimentarias,  especialmente  en  la  industria  cárnica.

RM1010,  EDIFICIO  CUBO  DE  LA  SABIDURÍA,  DISTRITO  DE  LICANG,  QINGDAO,  CHINA

1.4  Teléfono  de  emergencia  +86  532­6807  8956

Consejos  generales

Protección  de  los  socorristas

1.1  Identificación  de  la  sustancia  o  preparado

No  se  requiere  atención  médica  inmediata.

Sin  peligros  que  requieran  medidas  especiales  de  primeros  auxilios.

Sitio  web:  www.foturegroup.com
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Agua

Lactato  de  sodio

Nombre  químico  N.º  CE  CAS#

Balance

EINECS/ELINCS

200­772­0

231­791­2
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Sección  4  ­  Medidas  de  primeros  auxilios

Empresa  de  compromiso
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Equipo  de  protección  especial  para  bomberos:  Ninguno.

Sección  8  ­  Controles  de  exposición /  Protección  personal  Medidas  de  ingeniería  para  reducir  la  exposición  
Asegúrese  de  que  haya  una  ventilación  adecuada,  
especialmente  en  áreas  confinadas.

Métodos  específicos  
Procedimiento  estándar  para  incendios  químicos.

Parámetros  de  control  
Ninguno.

Medios  de  extinción  que  no  deben  utilizarse  por  razones  de  seguridad:  Ninguno.

Almacenamiento:  Medidas  técnicas/Condiciones  de  
almacenamiento:  Mantener  bien  cerrado  en  un  lugar  seco.  Evitar  periodos  de  almacenamiento  prolongados.

Peligros  específicos  
La  quema  produce  humos  irritantes.

Material  de  embalaje  
Envases  de  acero  y  plástico.

Métodos  de  limpieza:  Enjuagar  
con  agua.

Sección  7  ­  Manipulación  y  almacenamiento  Manipulación  
Medidas  
técnicas/Precauciones  No  se  requieren  

medidas  técnicas  de  protección  especiales.

Forma  solución  acuosa  Color  amarillo  claro  Olor  ligero /  ninguno  pH  6,0  –  8,0  
(solución  acuosa  al  10  %)  a  25  °C  Punto/rango  de  
ebullición  105  °C  (solución  al  50  %),  110  °C  (solución  al  60  %)

Sección  5  ­  Medidas  de  lucha  contra  incendios  Medios  de  extinción  
adecuados  Agua,  dióxido  de  carbono  
(CO2),  espuma.

Consejos  de  manipulación  
segura  Manipular  conforme  a  las  buenas  prácticas  de  seguridad  e  higiene  industrial.

Sección  6  ­  Medidas  en  caso  de  vertido  accidental  Precauciones  personales:  

Utilizar  equipo  de  protección  
personal.  Precauciones  ambientales:  Evitar  nuevas  fugas  o  derrames.

Equipo  de  protección  personal  No  se  
requiere  equipo  de  protección  especial.

No  se  requieren  precauciones  ambientales  especiales.

Medidas  de  higiene  
Manipular  de  acuerdo  con  las  buenas  prácticas  de  higiene  industrial  y  seguridad.

QINGDAO  FOTURE  INDUSTRY  CO.,  LTD  RM1010,  EDIFICIO  
WISDOM  CUBE,  DISTRITO  DE  LICANG,  QINGDAO  CHINA  Sitio  web:  

www.foturegroup.com
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Productos  de  descomposición  peligrosos  
Monóxido  de  carbono,  dióxido  de  carbono,  humos  y  gases  irritantes  y  tóxicos.

Sección  13  ­  Consideraciones  sobre  la  eliminación.  Los  residuos/productos  
no  utilizados  pueden  eliminarse  como  aguas  
residuales,  siempre  que  se  cumpla  la  normativa  local.  Pueden  depositarse  en  vertederos  o  incinerarse,  siempre  que  se  cumpla  la  normativa  local.  
Envases  contaminados:  Limpie  el  recipiente  con  agua.

Sección  11  ­  Información  toxicológica.  Toxicidad  aguda.  No  se  conocen  ni  se  
esperan  efectos  
adversos  para  la  salud  en  condiciones  normales  de  uso.  DL50/intraperitoneal/rata  =  2000  mg/kg.  DL50/oral/rata  =  2000  mg/kg.  Prueba  de  Draize,  conejo,  
ojo:  100  mg.  Leve.

Los  contenedores  vacíos  deben  llevarse  para  reciclaje,  recuperación  o  eliminación  de  residuos  local.

Sección  10  ­  Estabilidad  y  reactividad.  Estabilidad :  Estable  a  temperatura  
ambiente  
en  recipientes  cerrados  en  condiciones  normales  de  almacenamiento  y  manipulación.  No  se  produce  polimerización  peligrosa.

Bioacumulación  poco  

probable.

Materiales  a  evitar  

Materiales  incompatibles,  exceso  de  calor,  oxidantes  fuertes.

Ecotoxicidad:  
No  se  conocen  ni  se  esperan  daños  ecológicos  en  condiciones  normales  de  uso.  (Sin  efecto  en  dafnias  a  10  g/l).

Más  información  Producto  

natural  en  el  organismo.

Sección  12­  Información  Ecológica  Completamente  soluble.

Temperatura  de  descomposición  >  200  °C  Punto  
de  inflamación  no  aplicable  
Límites  de  explosión  no  aplicables  
Densidad  1,32  –  1,34  g/mL  a  20  °C  (solución  al  60  %)  Solubilidad  miscible  (Solubilidad  en  agua:  completamente  soluble)  Viscosidad  80  ­  160  mPa.s  a  
20  °C

Persistencia /  degradabilidad  El  
producto  es  una  sal  de  ácido  láctico  que  es  fácilmente  biodegradable.

Efectos  locales  

Puede  provocar  irritación  ocular  en  personas  susceptibles.

Más  información  Según  el  

Catálogo  Europeo  de  Residuos,  los  códigos  de  residuos  no  son  específicos  del  producto,  sino  de  la  aplicación.  Códigos  de  residuos

Efectos  específicos  
Con  base  en  pruebas  realizadas  con  ácido  L­láctico  y  sus  sales,  no  hay  evidencia  que  sugiera  propiedades  cancerígenas  
o  mutagénicas  del  propio  ácido  láctico  ni  de  la  porción  de  lactato  de  sus  sales  metálicas.

QINGDAO  FOTURE  INDUSTRY  CO.,  LTD  RM1010,  EDIFICIO  
WISDOM  CUBE,  DISTRITO  DE  LICANG,  QINGDAO  CHINA  Sitio  web:  
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Sección  16  ­  Otra  información

Sección  14  ­  Información  de  transporte

Sección  15  ­  Información  regulatoria

No  clasificado  como  peligroso  según  la  normativa  de  transporte.  IMG:  NO

Aditivo  alimentario  CE:  E  325.  Estado  FDA/GRAS  de  EE.  UU.  Clasificación  de  riesgo  para  el  agua  (WGK)  en  Alemania:  1.

No  es  una  sustancia  ni  un  preparado  peligroso  según  las  directivas  CE  67/548/CEE  o  99/45/CE.

RM1010,  EDIFICIO  CUBO  DE  LA  SABIDURÍA,  DISTRITO  DE  LICANG,  QINGDAO,  CHINA

Se  considera  que  la  información  anterior  es  precisa  y  representa  la  mejor  información  disponible  actualmente.  Sin  embargo,  no  ofrecemos  ninguna  garantía,  

expresa  o  implícita,  con  respecto  a  dicha  información  y  no  asumimos  ninguna  responsabilidad  derivada  de  su  uso.  Los  usuarios  deben  realizar  sus  propias  

investigaciones  para  determinar  la  idoneidad  de  la  información  para  sus  fines  particulares.  En  ningún  caso,  FOTURE  CHINA  será  responsable  de  

reclamaciones,  pérdidas  o  daños  de  terceros,  ni  de  lucro  cesante  ni  de  ningún  daño  especial,  indirecto,  incidental,  consecuente  o  ejemplar,  independientemente  

de  su  origen,  incluso  si  FOTURE  CHINA  hubiera  sido  advertida  de  la  posibilidad  de  dichos  daños.

Qingdao  Foture  Industry  Co.,  Ltd.

Sitio  web:  www.foturegroup.com
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