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Ficha de datos de seguridad

BAE OPzV

Bateria de plomo-acido regulada por valvula

Nombre del fabricante:

BAE Batterien GmbH
WilhelminenhofstraBe 69 / 70
12459 Berlin

Alemania

telefénico de emergencia:+49 30 53001 0

Teléfono de Informacién:+49 30 53001 700 Numero

SECCION I

Fecha:5 de enero de 2021

sellada

Nombre comercial:Bateria de plomo-acido no derramable regulada por valvula

SECCION II

INGREDIENTES PELIGROSOS/INFORMACION DE IDENTID
Componentes peligrosos Nombre comiin OSHA PEL TLV ACGIH Rango
Identidad quimica especifica por ciento por
(Nombres comunes)) Peso
Plomo, CAS #7439921 Electrodo negativo y 0,05 mg/m33 0,15 mg/m33 48-53% en peso
Oxido de plomo, CAS #1309600 Electrodo positivo 0,05 mg/m33 0,15 mg/m33 23-26% en peso
Sulfato de plomo, CAS # 7446142 Positivo y negativo 0,05 mg/m33 0,15 mg/m33 < 1% en peso
Acido sulfirico, CAS #7664939 Electrolito 1,00 mg/m3s 1,00 mg/m33 7-10% en peso
Acrilonitrilo Butadieno Estireno, CAS#9003569 Contenedor y Tapa N/A N/A 2-10%
Arsénico, CAS# 7440382 Red 0,01 mg/m3s3 0,01 mg/m3s3 0-0.2%
Calcio, CAS#7440702 Red 1,0 milgramos por metro cliadradiod 0 miligramos por metro cugdrados 0-0. 290
Estafio CAS #7440315 Red 2,0 millgramos por metro chadrado2,0 miligramos por metro cugdrados 0-2,0%0
Didxido de silicio (baterias de gel) CAS #7631869 Gel N/A N/A 10%-20%

Los porcentajes de componentes dependen tanto del modelo de la bateria como de los tiempos de carga/descarga de la bateria.

El plomo inorganico y el electrolito (acido sulfirico) son los componentes principales de todas las baterias fabricadas por BAE Batterien GmbH. Es

posible que otros ingredientes estén presentes segun el tipo de bateria. Péngase en contacto con su representante de BAE Batterien GmbH para

obtener informacién adicional.

Las baterias selladas de plomo-acido de BAE Batterien tienen un disefio sellado a prueba de derrames. En condiciones normales de uso y manipulacién,
el cliente no tiene contacto con los componentes internos de la bateria ni con los peligros quimicos. En condiciones normales de uso y manipulacién,
estas baterias no emiten sustancias reguladas o peligrosas. Advertencia: Los postes de los terminales de la baterfa y los accesorios relacionados
contienen plomo y compuestos de plomo, sustancias quimicas que el estado de California reconoce como causantes de cancer y dafios reproductivos.
Lavese bien las manos después de trabajar con baterias y antes de comer, beber o fumar.

‘ BAE

Reliable Energy


HDSM_0880


da iy
Managemant by

‘IlF

SECCION III

CARACTERISTICAS FISICAS/QUIMICAS

Electrolito (acido

sulfarico): Aspecto y olor: Liquido transparente, inodoro e incoloro
Solubilidad en agua: 100%

Punto de ebullicién: 203 - 204°F (95.0-95.5°C)
Gravedad especifica (H20=1): Tasa de 1.230 -1.280

evaporacion (acetato de butilo=1): Densidad menos de 1.0

de vapor (AIRE=1): mayor que 1

Presion de vapor (mm Hg): 10

Punto de fusién: N/A
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DATOS DE RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSION

Punto de inflamacién (método
utilizado): Limites inflamables:
Medios de extincion:

SECCION 1V

no es inflamable

* Gas de hidrogeno

Extintor clase ABC,

Limites: LEL = 4,1 % (gas hidrégeno) UEL = 74,2 %

NOTA: CO:se puede usar, pero no directamente en la celda. El choque térmico puede provocar el agrietamiento de la carcasa o las carcasas de la
bateria.
Es posible que se genere gas hidrégeno durante la carga de la bateria.

Procedimientos especiales para combatir incendios: si las baterias estadn cargadas, desconecte la alimentacion. Use un aparato de respiraciéon auténomo
de presidn positiva para combatir el fuego. El agua aplicada al electrolito genera calor y hace que salpique. Use ropa resistente a los acidos. Ventile bien
el area.

Riesgos inusuales de incendio y explosion: Los gases de hidrdgeno y oxigeno se generan en las celdas durante el funcionamiento normal de la bateria o
cuando se esté cargando. (El hidrégeno es inflamable y el oxigeno favorece la combustién). Estos gases ingresan al aire a través de las tapas de
ventilacién durante la sobrecarga de la bateria. Para evitar el riesgo de incendio o explosién, mantenga las chispas y otras fuentes de ignicién alejadas de
la bateria. No permita que los objetos metélicos entren en contacto simultdneamente con los terminales positivo y negativo de las baterias. Ventile bien

el area.

BAE Batterien GmbH
WilhelminenhofstraRe 69/70
12459 Berlin

Alemania

Tel.: +49 (0)30 53001-661 Fax:
+49 (0)30 53001-667 Correo
electrénico: info@bae-
berlin.de www.bae-berlin.de
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SECCION V

DATOS DE REACTIVIDAD

Estabilidad:Estable
Condicién a evitar:Sobrecarga prolongada, fuentes de ignicién

Incompatibilidad (Materiales a Evitar):

Acido sulfurico: El contacto con materiales combustibles y orgénicos puede provocar un incendio y una explosién. También reacciona violentamente con
reductores fuertes, metales, oxidantes fuertes y agua. El contacto con metales puede producir vapores téxicos de diéxido de azufre y puede liberar gas
de hidrégeno inflamable. La combinacién de 4cido sulfurico con materiales combustibles y organicos puede provocar un incendio y una explosion. Evite
los agentes reductores fuertes, la mayoria de los metales, carburos, cloratos, nitratos y picratos.

Compuestos de plomo: Evite el contacto con acidos fuertes, bases, haluros, halogenatos, nitrato de potasio, permanganato, peréxidos,
hidrégeno naciente y agentes reductores.

Productos de descomposicién peligrosos:Acido sulfdrico: la sobrecarga excesiva o el fuego pueden generar triéxido de azufre, mondxido de carbono,
neblina de acido sulfurico y diéxido de azufre.
Compuestos de plomo: El contacto con acidos o bases fuertes o la presencia de hidrégeno naciente puede generar gas arsina altamente téxico.

El gas hidrégeno puede generarse en condiciones de sobrecarga, en caso de incendio oa temperaturas muy altas. COCOz, y los 6xidos de azufre pueden
emitir en el fuego. No se producird una polimerizacién peligrosa.

BAE Batterien GmbH Tel.: +49 (0)30 53001-661 Fax:
WilhelminenhofstraRe 69/70 +49 (0)30 53001-667 Correo
12459 Berlin electrénico: info@bae- BA E

Alemania berlin.de www.bae-berlin.de
Reliable Energy



Y0 Gy,
/A\ £}
e R
158G 50001-2018

Energy
Managome by

M

(9 =

ISC 45001:2018
Haalth and Safaty
Managemart by

F

120 14001:2018
Emkormantal
Manegement by

Boae

SECCION VI

DATOS DE RIESGOS PARA LA SALUD

Las vias de entrada:

Acido sulfdrico: Nocivo por todas las rutas de entrada.

Compuestos de plomo: la exposicién peligrosa puede ocurrir solo cuando el producto se calienta, oxida o procesa o dafia de otra
manera para crear polvo, vapor o humo.

Inhalacién:
Acido sulfurico: La respiracién de vapores o neblinas de acido sulfdrico puede causar irritacién respiratoria grave.
Compuestos de plomo: La inhalacién de polvo o vapores de plomo puede causar irritacién de las vias respiratorias superiores y los pulmones.

Ingestién:

Acido sulfirico: Puede causar irritacién severa de la boca, garganta, eséfago y estémago.

Compuestos de plomo: La ingestion aguda puede causar dolor abdominal, nduseas, vomitos, diarrea y calambres intensos. Esto puede
conducir rapidamente a una toxicidad sistémica y debe ser tratado por un médico.

Contacto con la piel:
Acido sulfarico: Irritacion severa, quemaduras y ulceracién.
Compuestos de plomo: No se absorben a través de la piel.

Contacto visual:
Acido sulfdrico: Irritacién severa, quemaduras, dafio a la cérnea y ceguera.
Componentes de plomo: Puede causar irritacién en los ojos.

Efectos de la sobreexposicién - Aguda:

Acido sulfdrico: Irritacién severa de la piel, dafio a la cornea, irritacién de las vias respiratorias superiores.

Compuestos de plomo: Los sintomas de toxicidad incluyen dolor de cabeza, fatiga, dolor abdominal, pérdida de apetito, dolores musculares y
debilidad, trastornos del suefio e irritabilidad.

Efectos de la Sobreexposicion - Crénica:

Acido Sulfurico: Posible erosién del esmalte dental, inflamacién de nariz, garganta y bronquios.

Compuestos de Plomo: Anemia; neuropatia, particularmente de los nervios motores, con mufieca caida; Dafo en el rifiéon; Cambios
reproductivos en machos y hembras.

Informacion sobre peligros para la salud (agudos y crénicos)

Acido sulfurico:

La Agencia Internacional para la Investigacién del Cancer (IARC) ha clasificado la "neblina de acido inorganico fuerte que contiene &cido sulfurico” como
carcinégeno de Categoria 1, una sustancia que es carcinégena para los humanos. Esta clasificacién no se aplica a las formas liquidas de acido sulfurico o
soluciones de 4cido sulfurico contenidas dentro de la bateria. No se genera neblina de 4cido inorganico (neblina de acido sulfurico) con el uso normal de
este producto. Sin embargo, el mal uso del producto, como la sobrecarga, puede resultar en la generacién de neblina de acido sulfurico.

Compuestos de plomo:
El plomo figura como carcinégeno 2B, probablemente en animales en dosis extremas. Actualmente faltan pruebas de carcinogenicidad en humanos.

Arsénico:
Listado por IARC como carcinégeno solo después de una exposicion prolongada a niveles altos.

Condiciones médicas generalmente agravadas por la exposicion:

La sobreexposicién a la neblina de acido sulfirico puede causar dafio pulmonar y agravar las condiciones pulmonares. El contacto del &cido sulfarico
con la piel puede agravar enfermedades como el eccema y la dermatitis de contacto. El plomo y sus compuestos pueden agravar algunas formas de
enfermedades renales, hepaticas y neurolégicas.

Peligros para la salud (agudos y crénicos):No abra la bateria, evite el contacto con los componentes internos. Los componentes internos
incluyen plomo y electrolito absorbido. El electrolito es corrosivo y el contacto puede causar irritacién de la piel y quemaduras quimicas.

Procedimientos de emergencia y primeros auxilios::
Inhalacion:
Acido sulftrico: Retirar al aire libre inmediatamente. Si la respiracién es dificil, proporcione oxigeno.

BAE Batterien GmbH Tel.: +49 (0)30 53001-661 Fax:
WilhelminenhofstraRe 69/70 +49 (0)30 53001-667 Correo
12459 Berlin electrénico: info@bae- BA E

Alemania berlin.de www.bae-berlin.de
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Plomo: Retire de la exposicion, haga gargaras, lave la nariz y los labios; consultar médico.

Ingestién:
Acido sulfarico: dar grandes cantidades de agua; No induzca el vomito; consultar médico. Plomo:
Consultar al médico inmediatamente.

Piel:

Acido sulfdrico: enjuague con grandes cantidades de agua durante al menos 15 minutos; Quitese la ropa contaminada por completo, incluidos
los zapatos.

Plomo: Lavar inmediatamente con agua y jabdn.

Ojos:

Acido sulfarico y plomo: enjuague inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos; consultar médico.

BAE Batterien GmbH Tel.: +49 (0)30 53001-661 Fax:
WilhelminenhofstraRe 69/70 +49 (0)30 53001-667 Correo
12459 Berlin electrénico: info@bae- BA E

Alemania berlin.de www.bae-berlin.de
Reliable Energy
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SECCION VII

PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACION Y USO SEGUROS

Pasos a seguir en caso de que el material se escape o se derrame:

El material electrolitico es corrosivo. Contiene acido sulfurico. Neutralice cualquier material derramado.

Cumplir con las reglamentaciones federales, estatales y locales sobre reporte de vertidos, contencién de derrames y reparacién.

Contenga el derrame en el drea mas pequefia posible y absorba seguin corresponda. Evitar salpicaduras y nebulizaciones de

redencion. Pauta general:

Detenga el flujo de material y contenga/absorba los derrames pequefios con arena seca, tierra y material de absorcién de vermiculita.

No utilice materiales combustibles. Si es posible, neutralice con cuidado el electrolito derramado con carbonato de sodio, bicarbonato de
sodio, cal, etc. Use ropa, botas, guantes y careta resistentes a los acidos.

No permitir el vertido de cido no neutralizado al alcantarillado.

Método de eliminacién de residuos:Las baterias de plomo-acido son completamente reciclables. Para obtener informacién sobre cémo devolver las baterias a BAE Batterien
GmbH para su reciclaje, comuniquese con su representante de BAE Batterien GmbH. Deseche cualquier material recolectado de acuerdo con las regulaciones locales,

estatales o federales aplicables.

Precauciones a tomar en el manejo y almacenamiento:Almacenar lejos de material reactivo como se define en la Seccién V, Datos de reactividad.
Coloque cartén entre capas de baterias apiladas para evitar dafios y cortocircuitos. No permita que los materiales metdlicos entren en contacto
simultdneamente con ambos terminales.

Otras precauciones:Si |a caja de |a bateria esta rota, evite el contacto directo con los componentes internos. Mantener alejado de fuentes de ignicién durante la

carga.

SECCION VIII

MEDIDAS DE CONTROL

Proteccién Respiratoria (Tipo Especifico):N / A

Ventilacién:Debe proporcionarse cuando se carga en un drea cerrada.

Guantes protectores:Recomendado

Proteccion para los ojos:Recomendado

Practicas de higiene en el trabajo:Se recomiendan buenas practicas de higiene personal y de trabajo.

Otra proteccién:
Delantal resistente a los 4cidos. Bajo condiciones de emergencia de exposicién severa, use ropa y botas resistentes a los acidos.

Lavado de emergencia:
En areas donde se manipule acido sulfdrico en concentraciones superiores al 1%, se deben proporcionar estaciones de lavado de ojos y duchas de
emergencia, con suministro de agua ilimitado.

BAE Batterien GmbH Tel.: +49 (0)30 53001-661 Fax:
WilhelminenhofstraRe 69/70 +49 (0)30 53001-667 Correo
12459 Berlin electrénico: info@bae- BA E

Alemania berlin.de www.bae-berlin.de
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SECCION IX

OTRA INFORMACION REGULAR

Nota: El 4cido sulfurico reacciona con el agua si se concentra.

Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Comerciales Existentes (EINECS):
Todos los ingredientes que quedan en el producto terminado tal como se distribuyen en el comercio estan exentos o incluidos en el
Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Comerciales Existentes.

Para obtener informacién adicional sobre los productos de BAE Batterien GmbH o preguntas sobre el contenido de esta MSDS,
comuniquese con su representante de BAE Batterien GmbH.

Esta informacién es precisa al leal saber y entender de BAE Batterien GmbH u obtenida de fuentes que BAE Batterien GmbH cree
que son precisas. Antes de usar cualquier producto, lea todas las advertencias e instrucciones en la etiqueta.

BAE Batterien GmbH Tel.: +49 (0)30 53001-661 Fax:
WilhelminenhofstraRe 69/70 +49 (0)30 53001-667 Correo
12459 Berlin electrénico: info@bae- BA E

Alemania berlin.de www.bae-berlin.de
Reliable Energy
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SECCION X

DATOS DE REACTIVIDAD E INFORMACION DE ESTABILIDAD

Estabilidad:Estable X Inestable ___

Este producto es estable en condiciones normales a temperatura ambiente.

Condiciones a evitar: sobrecarga prolongada; fuentes de ignicion

Incompatibilidad: (Materiales a evitar)

Acido sulftrico:El contacto con materiales combustibles y orgénicos puede provocar incendios y explosiones. También reacciona violentamente con agentes
reductores fuertes, metales, gas triéxido de azufre, oxidantes fuertes y agua. El contacto con metales puede producir vapores téxicos de diéxido de azufre y
puede liberar gas de hidrégeno inflamable.

Compuestos de plomo:Evite el contacto con acidos fuertes, bases, haluros, halogenatos, nitrato de potasio, permanganato, peréxidos, hidrégeno
naciente y agentes reductores.

Compuestos de arsénico:oxidantes fuertes; azida de bromo NOTA: el hidrégeno gaseoso puede reaccionar con el arsénico inorgédnico para formar el gas-arsina altamente
toxico.

Productos de descomposiciéon peligrosos:

Acido sulfdrico: Triéxido de azufre, monéxido de carbono, neblina de 4cido sulfdrico, diéxido de azufre y sulfuro de hidrégeno.

Compuestos de plomo:Altas temperaturas que probablemente produzcan humos, vapores o polvos de metales téxicos; el contacto con &cidos o bases fuertes o la presencia de
hidrégeno naciente puede generar gas arsina altamente téxico.

Polimerizacién peligrosa:No ocurrira

BAE Batterien GmbH Tel.: +49 (0)30 53001-661 Fax:
WilhelminenhofstraRe 69/70 +49 (0)30 53001-667 Correo
12459 Berlin electrénico: info@bae- BA E

Alemania berlin.de www.bae-berlin.de
Reliable Energy
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SECCION XI

INFORMACION TOXICOLOGICA

Las vias de entrada:
- Acido sulfurico: Nocivo por todas las rutas de entrada.
- Compuestos de plomo: la exposicion peligrosa puede ocurrir solo cuando el producto se calienta, oxida o procesa o dafia de otra manera para

crear polvo, vapor o humo. La presencia de hidrégeno naciente puede generar gas arsina altamente téxico.

|Inhalacién:

- Acido sulfurico: La respiracion de vapores o neblinas de acido sulfdrico puede causar irritacion respiratoria grave.

- Compuestos de plomo: La inhalacién de polvo o vapores de plomo puede causar irritacion de las vias respiratorias superiores y los pulmones.

[Ingestién:

- Acido sulfurico: Puede causar irritacion severa de la boca, garganta, eséfago y estémago.

- Compuestos de plomo: La ingestién aguda puede causar dolor abdominal, nduseas, vomitos, diarrea y calambres intensos. Esto puede conducir
rapidamente a una toxicidad sistémica y debe ser tratado por un médico.

Contacto con la piel:

- Acido sulftrico: Irritacion severa, quemaduras y ulceracion.
- Compuestos de plomo: No se absorben a través de la piel.

- Compuestos de arsénico: El contacto puede causar dermatitis e hiperpigmentacién de la piel.

Contacto visual:

- Acido sulfrico: Irritacion severa, quemaduras, dafio a la cérnea y ceguera.

- Componentes de plomo: Puede causar irritacion en los ojos.

Efectos de la sobreexposicion - Aguda:

- Acido sulfarico: Irritacién severa de la piel, dafio a la cérnea, irritacién de las vias respiratorias superiores.

- Compuestos de plomo: Los sintomas de toxicidad incluyen dolor de cabeza, fatiga, dolor abdominal, pérdida de apetito, dolores musculares y
debilidad, trastornos del suefio e irritabilidad.

Efectos de la Sobreexposicion - Crénica:

- Acido Sulfurico: Posible erosién del esmalte dental, inflamacién de nariz, garganta y bronquios.

- Compuestos de Plomo: Anemia; neuropatia, particularmente de los nervios motores, con mufieca caida; Dafio en el rifion; Cambios reproductivos en
machos y hembras. La exposicion repetida al plomo y a los compuestos de plomo en el lugar de trabajo puede provocar toxicidad en el sistema nervioso.

Algunos toxicdlogos informan velocidades de conduccién anormales en personas con niveles de plomo en sangre de 50 mcg/100 ml o més. La exposicion

intensa al plomo puede provocar dafios en el sistema nervioso central, encefalopatia y dafios en los tejidos que forman la sangre (hematopoyéticos).

Carcinogenicidad:

- Acido sulfrico: La Agencia Internacional para la Investigacién del Cancer (IARC) ha clasificado la "neblina de cido inorganico fuerte que contiene acido
sulfurico" como carcinégeno del Grupo 1, una sustancia que es carcindgena para los humanos. Esta clasificacion no se aplica a las formas liquidas de acido
sulfurico o soluciones de &cido sulfurico contenidas dentro de una bateria. No se genera neblina de &cido inorganico (neblina de acido sulfdrico) con el uso

normal de este producto. El mal uso del producto, como la sobrecarga, puede resultar en la generacién de neblina de acido sulfurico.

- Compuestos de plomo: el plomo se encuentra en la lista de carcinégenos del Grupo 2A, probablemente en animales en dosis extremas. Segun la guia que se
encuentra en OSHA 29 CFR 1910.1200 Apéndice F, esto es aproximadamente equivalente a GHS Categoria 1B. Actualmente faltan pruebas de carcinogenicidad
en humanos.

- Arsénico: El arsénico estd incluido en la lista de la IARC como grupo 1: cancerigeno para los humanos. Segun la guia que se encuentra en

OSHA 29 CFR 1910.1200 Apéndice F, esto es aproximadamente equivalente a GHS Categoria 1A.

BAE Batterien GmbH Tel.: +49 (0)30 53001-661 Fax:
WilhelminenhofstraRe 69/70 +49 (0)30 53001-667 Correo
12459 Berlin electrénico: info@bae- BA E

Alemania berlin.de www.bae-berlin.de
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SECCION XII

INFORMACION ECOLOGICA

Frase de Riesgo Ambiental: R58 - Puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente

La siguiente informacion es relevante si la bateria de acido de plomo sellada esta rota o dafiada y los ingredientes se liberan al medio
|ambiente.

- Electrolito (acido sulfurico diluido) Para evitar dafios en el sistema de alcantarillado, el 4cido debe neutralizarse con tiempo o carbonato de sodio
antes de eliminarlo. El dafio ecolégico es posible por el cambio de pH. La solucidn de electrolitos reacciona con el agua y las sustancias
organicas, causando dafios a la flora y la fauna. El electrolito también puede contener componentes solubles de plomo que pueden ser téxicos
para los ambientes acuaticos.

- Plomoy compuestos de plomo Se requiere tratamiento quimico y fisico para la eliminacién del agua. Las aguas residuales que
contengan plomo no deben desecharse sin tratar. La clasificacién anterior de los compuestos de plomo como téxicos para el medio
ambiente acuatico R50/53 se habia activado a partir de los resultados de las pruebas generadas en los afios 80 para los compuestos de
plomo solubles (acetato de plomo). Los compuestos de plomo dificilmente solubles, como el éxido de plomo de bateria, no se probaron
en este momento. Se realizaron pruebas de éxido de plomo de bateria en 2001 y 2005. Los resultados de las pruebas respectivas
concluyen que el 6xido de plomo de bateria no es téxico para el medio ambiente, ni R50 ni R50/53 ni R51/53. De esto se deduce que la
clasificacién general para compuestos de plomo (R50/53) no se aplica al éxido de plomo de bateria. Como resultado de esto, la Frase de
Riesgo R52/53 (Nocivo para los organismos acuéticos,

- Efectos del dxido de plomo de bateria en el medio ambiente acuatico: Toxicidad

- para los peces: 96 h LC50>100 mg/l
- Toxicidad para ladafnia: 48 h EC 50 > 100 mg/I|
- Toxicidad para algas: 72 h1C50>10 mg/l

- Los resultados demuestran que estos compuestos de 6xido de plomo de bateria en una concentracion de 100 mg/l no tienen efectos adversos sobre los
peces y las dafnias. Una concentracién de éxido de plomo de bateria de 10 mg/I no tiene ninglin efecto adverso sobre la tasa de crecimiento y la biomasa.
Para la clasificacion segun la Directiva 67/548/CEE, se debe considerar el efecto adverso mas sensible. Como resultado de la toxicidad para las algas a > 10
mg/l, el 6xido de plomo de la bateria debe clasificarse de acuerdo con las frases R 52/53 (nocivo para los organismos acuéticos, puede provocar efectos

negativos a largo plazo en el medio ambiente acuatico).
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SECCION XIII

INFORMACION DE CONSIDERACION DE ELIMINACION

Las baterias de plomo-acido usadas (EWC 160601) estan sujetas a la regulacién de la Directiva de baterias de la UE (DIRECTIVA 2006/66/EC DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 6 de septiembre de 2006 sobre baterias y acumuladores y baterias y acumuladores de desecho) y
sus adopciones en la legislacion nacional sobre la composicion y la gestion del final de la vida Gtil de las baterias. Las baterias de plomo-acido
usadas se reciclan en refinerias de plomo (fundiciones secundarias de plomo). Los componentes de una bateria de plomo-4cido gastada se
reciclan o reprocesan. En los puntos de venta, los fabricantes e importadores de baterias, respectivamente los comerciantes de metales,
recuperan las baterias usadas y las entregan a las fundiciones secundarias de plomo para su procesamiento. Para simplificar el proceso de
recoleccién y reciclaje o reprocesamiento, las baterias de plomo-acido usadas no deben mezclarse con otras baterias. De ninguna manera se
debe vaciar el electrolito (acido sulfurico diluido) de manera inexperta. Este proceso debe ser realizado Unicamente por las empresas
procesadoras.
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SECCION X1V

Nombre de envio adecuado:
Un numero:

Nivel de riesgo:

Grupo de embalaje:
Instrucciones de embalaje:
Etiqueta de peligro:
Provisién especial:

Nombre de envio adecuado:
Un numero:

Nivel de riesgo:

Grupo de embalaje:
Instrucciones de embalaje:
Etiqueta de peligro:
EmS:

Provisién especial:

Nombre de envio adecuado:
Un numero:

Nivel de riesgo:

Grupo de embalaje:
Instrucciones de embalaje:
Etiqueta de peligro:

Provisién especial:

INFORMACION DE TRANSPORTE

Transporte terrestre segin ADR/RID

Baterias, himedas, a prueba de derrames

2800

8

ninguno

P003, P801a

8

238 parr. a) + b): no se transportan como mercancias peligrosas (las baterias no derramables no estan
sujetas a otros requisitos de ADR/RID si cumplen los requisitos de acuerdo con la disposicion especial 238.
Se necesita la confirmacién del fabricante correspondiente. Las baterias que no cumplir con los requisitos
segun la Disposicién Especial 238 tienen que ser embalados y transportados como se indica en Transporte
terrestre ADR/RID segun la Disposicién Especial 598).

Transporte maritimo segtin Cédigo IMDG

Baterias, hUmedas, a prueba de derrames

2800

8

ninguno

P003yPP 16

8

FA, SB

238 num. 1 + 2: no se transportan como mercancias peligrosas (las baterias no derramables no estan sujetas a
otros requisitos del Cédigo IMDG si cumplen los requisitos de acuerdo con la Disposicion especial 238. Se
necesita la confirmacién del fabricante correspondiente. Baterias que no cumplen los requisitos de acuerdo con
la Disposicién especial 238 deben embalarse como se indica en el Cédigo IMDG de transporte maritimo de
acuerdo con la Instruccién de embalaje P 801 y transportarse como mercancias peligrosas de acuerdo con UN
2794).

Transporte aéreo segin IATA DGR

Baterias, hiUmedas, a prueba de derrames

2800

8

ninguno

872

(8) corrosivo

A 67: no se transportan como mercancias peligrosas (las baterias no derramables no estan sujetas a otros
requisitos de JATA DGR si cumplen con los requisitos de la Disposicién especial A 67. Siempre que los postes
estén asegurados contra cortocircuitos. Se necesita una confirmacién adecuada del fabricante. Las baterias
que no cumplan con los requisitos de acuerdo con la Disposicién especial A 67 deben empaquetarse como se
indica en Transporte aéreo IATA-DGR de acuerdo con la Instruccién de empaque 870 y transportarse como
mercancias peligrosas de acuerdo con UN 2794).

BAE Batterien GmbH
WilhelminenhofstraRe 69/70
12459 Berlin

Alemania
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SECCION XV

INFORMACION REGLAMENTARIA

REGULACIONES FEDERALES DE ESTADOS UNIDOS:

TSCA Seccién 8b - Estado del inventario:
Todos los productos quimicos que componen este producto estan exentos o figuran en el Inventario TSCA.

TSCA Seccion 12b:
(40 CFR Parte 707.60(b)) No se requerira notificacién de exportacion para articulos, excepto articulos con PCB, a menos que la
Agencia asi lo requiera en el contexto de acciones individuales de la seccién 5,6 0 7.

TSCA Seccién 13
(40 CFR Parte 707.20): No se requiere certificacion de importacion (EPA 305-B-99-001, junio de 1999, Introduccién a los requisitos de
importacion de productos quimicos de la Ley de Control de Sustancias Toxicas, Seccion IV.A)

RCRA:
Las baterias de plomo-acido usadas estan sujetas a requisitos de manejo simplificado cuando se manejan de acuerdo con
40 CFR seccion 266.80 o 40 CFR parte 273. Si corresponde; Desecho peligroso niimero D002 (corrosivo) y D008 (plomo) de
la EPA.

REGULACIONES ESTATALES (EE. UU.):
* Proposicién 65: Advertencia Los postes, terminales y accesorios relacionados de la bateria contienen plomo y compuestos de plomo, sustancias
quimicas que el estado de California reconoce como causantes de cancer y dafios reproductivos. Las baterias también contienen otras sustancias
quimicas que el Estado de California reconoce como causantes de cancer. Lavarse las manos después de la manipulacién.

SARA de la EPA Titulo III:
Seccién 302 EPCRA Sustancias extremadamente peligrosas (EHS):
El &cido sulfurico es una "sustancia extremadamente peligrosa" incluida en la EPCRA, con una cantidad de planificacién umbral
(TPQ) de 1,000 Ibs. Se requiere la notificacién de la Seccién 302 de EPCRA si pesa 500 Ibs. o0 mas de acido sulfurico esta presente
en un sitio (40 CFR 370.10). Para mas informacién consulte 40 CFR Parte 355.

Seccion 304 CERCLA Sustancias Peligrosas:
La cantidad notificable (RQ) de acido sulfdrico al 100 % derramado segiin CERCLA (Superfondo) y EPCRA (Ley de planificacién de
emergencia y derecho a saber de la comunidad) es de 1,000 libras. Las cantidades reportables estatales y locales para el 4cido sulfurico
derramado pueden variar.

Seccidon 311/312 Cateqgorizacién de peligros:
Se requiere el informe EPCRA Seccién 312 Tier II para baterias no automotrices si el 4cido sulfurico estd presente en
cantidades de 500 Ibs. o més y/o si el plomo esta presente en cantidades de 10,000 Ibs. o mas. Para més informacién
consulte 40 CFR 370.10 y 40 CFR 370.40.

Seccion 313 EPCRA Sustancias Téxicas:
40 CFR Seccion 372.38(b) establece, “Si un quimico toxico esta presente en un articulo en una instalacién cubierta,
no se requiere que una persona considere la cantidad del quimico téxico presente en dicho articulo al determinar si
se ha alcanzado un umbral aplicable bajo 40 CFR's 372.25, 372.27 0 372.28 o determinando la cantidad de liberacién
a ser reportada bajo 40 CFR 372.30". Esta exencion se aplica si la persona recibié el articulo de otra persona o si la
persona produjo el articulo. Sin embargo, esta exencidn se aplica solo a la cantidad del quimico téxico presente en
el articulo.
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SECCION XV - INFORMACION

REGLAMENTARIA CONTINUA

No se requiere el informe de plomo y acido sulfurico (y sus emisiones) en baterias de plomo-acido utilizadas en automéviles, camiones, la mayoria de las
grlas, montacargas, motores de locomotoras y aeronaves para los fines de la Seccién 313 de la EPCRA. Las baterias de plomo-acido utilizadas para estos
fines estan exentas de los informes de la Seccion 313 segun la "Exencion de vehiculos motorizados". Consulte la pagina B-22 delDocumento de
orientacion de la EPA de EE. UU. para informes de plomo y compuestos de plomo sequn la seccion 313 de la EPCRA para obtener informacién adicional

de esta exencion.
Siempre verifique los requisitos estatales/locales, ya que pueden diferir.
Notificacion del proveedor: Este producto contiene sustancias quimicas téxicas que pueden ser reportables segun los requisitos del Inventario de

Emisiones de Sustancias Quimicas Tdxicas (Formulario R) de la Seccidn 313 de la EPCRA. Para una planta de fabricacién bajo los cédigos SIC 20 a 39, se
proporciona la siguiente informacién para permitirle completar los informes requeridos

Quimico téxico Nidmero CAS % aproximado por peso
Dirigir 7439-92-1 54-62 % en peso.

Electrolito (acido sulftrico/solucion 7664-93-9 26-40 % en peso.

de agua)

Antimonio 7440-36-0 1,6-2,7 %

Arsénico 7440-38-2 0-0,2% en peso.

Ver 40 CFR Parte 370 para mas detalles.

informacion adicional

Este producto puede estar sujeto a las reglamentaciones de Restriccién de Sustancias Peligrosas (RoHS) en Europa y
China, o puede estar regulado por reglamentaciones y leyes adicionales no identificadas anteriormente, por ejemplo,
para usos distintos a los descritos o disefiados o previstos por el fabricante. , o para su distribucién en destinos
nacionales especificos.

SECCION XVI

OTRA INFORMACION

Clasificacion de peligro de la NFPA para el 4cido

sulfirico: Inflamabilidad (Rojo) = 0 Salud (Azul) = 3

Reactividad (Amarillo) = 2
El &cido sulfurico reacciona con el agua si se concentra.
Distribucién en Quebec para seguir las Regulaciones Canadienses de Productos Controlados (CPR) 24(1) y 24(2). Distribucién en la

UE para seguir las directivas aplicables al uso, importacién/exportacién del producto tal como se vende.
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